


Für den Fachhandel 


Technische Daten Dual CT 14: 


FM-Teil 
Empfangsbereich 


Kreise 
Zwischenfrequenz 
Antenne 
Empfindlichkeit 


87,2—104,3 MHz 
(Æ 0,5 MHz) 

11, davon 7 ZF 
10,7 MHz 

240 Ohm 
<25uV 


(bei 15 kHz Hub und 26 dB Rauschabstand) 


Rauschzahl 

Trennschärfe bei + 300 kHz 

Spiegelselektion 

ZF-Dämpfung 

ZF-Bandbreite 

Begrenzung 

Geräuschspannungsabstand 

(1 mV, 50 mW, 1 kHz / 40 kHz Hub) 

Klirrfaktor nach DIN 45 500 

NF-Frequenzgang 

Deemphasis 

Mono-Stereo-Umschaltung 

Übersprechen bei 1 kHz 

AM-Unterdrückung 

Pilottonunterdrückung bei 19 kHz 
38 kHz 

NF-Ausgangsspannung 

(40 kHz Hub an 47 kOhm) 

Kleinste Abschlußimpedanz 


Zubehör 
Verbindungskabel kpl. 204 783 


< 4kTo 
28 dB 
40 dB 
60 dB 


IVIVIVI; 


a 
S 
= 
p 
N 


40 uV 
=> 65 dB 


<1% 

40—15000 Hz (—1,5 dB) 
50 us 

20—30 uV 

26 dB 

> 40 dB 

>35 dB 

> 35dB 

> 05V 


200 kOhm 


Service-Anleitung 


Dual GT 14 


AM-Teil 
Empfangsbereich 


Kreise 

Zwischenfrequenz 

Antenne 

HF-Empfindlichkeiten 

(KW gemessen über Kunstantenne 
nach DIN 45300 für 6 dB Rausch- 
abstand, MW, LW gemessen über 
Rahmen für 6 dB Rauschabstand) 
ZF-Trennschärfe + 9 kHz 
Spiegelselektion 


NF-Ausgangsspannung m = 3% 
Bestückung 

2 Feldeffekt-Transistoran 
9 Silizium-Transistoren 
10 Dioden; 3 Gleichrichter 
Abstimmanzeige: 
Stereoanzeige: 
Skalenbeleuchtung: 
Netzspannungen: 
Netzsicherungen: 
Leistungsaufnahme: 
Holzausführung: 

Gewicht: 

Maße: 
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LW: 145—350 kHz 
MW: 510—1630 kHz 
KW: 5,85—10,3 MHz 

7, davon 4 ZF 

460 kHz 

hochohmig induktiv 
KW: 20 uV 

MW: 150 uV (1400 kHz) 
LW: 300 uV (300 kHz) 


= 30 dB 
KW: 12 dB 
MW: 30 dB 
LW: 40 dB 
> 0,5V 


Zeigerinstrument 
Lampe 7 V; 0,1 Amp. 
Lampe 7 V; 0,3 Amp. 
117/155/220/240 V 
250/160/125 mA 
4VA 

Nußbaum natur 

3,4 kg 

420 x 280 x 108 mm 


DUAL GEBRÜDER STEIDINGER - 7742 ST.GEORGEN/SCHWARZWALD 


V441 711268 H 


Printed in Germany 
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Schaltbild Dual CT 14 





Fig. 1 
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Fig. 2 Bestückungsplan Dual CT 14 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Stereo-Decoder-Abgleichanleitung 


Der Stereo-Decoder wurde im Werk sorgfáltig abgeglichen. 
Ein nachtrágliches Abgleichen sollte nur durchgefúhrt werden, 
wenn ein Defekt zu beheben ist. 


Erforderliche Meßgeräte 


UKW-FM-Sender (für Stereomodulation bis 53 kHz geeignet). 
Stereo-Coder, Outputmeter (Röhrenvoltmeter, kleinster Meß- 
bereich ca. 100 mV, Eingangskapazitát mit Kabel max. 100 pF, 
sonst mit Serien C verkleinern), Oszillograph, Voltmeter für 
Gleichspannungen (Ri = 10 kOhm/V). 


Wenn Spezialmeßgeräte fehlen, kann behelfsmäßig während 
einer UKW-Testsendung, bei der abwechselnd nur ein Kanal 
moduliert wird, am R 903 durch Nachregeln auf Tonminimum, 
der günstigste Übersprechwert eingestellt werden. Hierbei ist 
auf genaue Senderabstimmung zu achten. 


Der richtig eingestellte Decoder schaltet unterhalb der 
für Stereo-Empfang nötigen Eingangsspannung auf Mono- 
Empfang. Bei Vergrößerung der Eingangsspannung auf einen 
Wert, der ca. 50% der maximalen Ratiospannung entspricht, 


Fig. 3 Bestückungsplan Dual CT 14 


schaltet der Decoder auf Stereo-Empfang. Gleichzeitig spricht 
die Leuchtanzeige an. Die Umschaltung erfolgt, wenn die 
Pilotspannung (19 kHz) am Decoder-Eingang D 203 etwa 
50 —80 mV, beträgt. 


Abgleichvorbereitung 


Voraussetzung für die einwandfreie Funktion des Decoders 
ist sauberes Arbeiten des Empfängers. Vor dem Nachgleichen 
des Decoders ist deshalb erst der Empfänger zu prüfen bzw. 
nachzugleichen. Beim Nachgleichen muß die UKW-Taste 
gedrückt und sowohl der Klang- als auch der Balanceregler 
auf Mittenstellung gebracht werden. 


Verbinden Sie den Sender über die abgeschirmte Leitung 
mit dem Antennen-Eingang (240 Ohm) des Empfängers und 
modulieren Sie ihn mit einem Stereo-Signal (in der Abgleich- 
anleitung entspricht in der Rubrik „Sendermodulation“ das 
Signal mit 19 kHz bei einem Hub von 6,35 kHz dem vom 
Stereo-Decoder gelieferten HF-Signal mit Pilot-Signal, jedoch 
ohne NF-Modulation). Die Ausgangsspannung beträgt ca. 1 mV. 


Der Übersprechregler soll Mittenstellung anzeigen, Gerät und 


Decoder müssen Betriebstemperatur haben. 
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Abgleichanleitung 
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Abgleichvorgang Sender- Indicator- Abgleich- Einstellwert Bemerkung 
modulation anschluß punkt 
Betriebs- C 115 12—15 V 
spannung (Voltmeter Ri = 
10 kOhm/V) 
Eingangsfilter 
19 kHz Kreise 19 kHz, Hub Meßpunkt M 1 L 901 max. (ca. 3 Vss) Coder nur mit Pilot 
ca. 6,35 kHz (Röh.-Voltm., L 902 moduliert 
Oszillograph) 
38 kHz Kreise 19 kHz, Hub Meßpunkt M2 L 903 max. (ca. 12 Vss) 
ca. 6,35 kHz (Röh.-Voltm., L 904 
Oszillograph) 
Phasenkorrektur 19 kHz, Hub Lautsprecher- R 903 ca. 20° nach Lautstärkeregler so 
ca. 6,35 kHz buchse rechts L 902 links drehen einstellen, daß an der 
(Outputmeter) Lautsprecherbuchse 
1 kHz links, min. links ca. 2 V vorhanden 
Hub ca. 40 kHz sind 
Ubersprechen 19 kHz, Hub Lautsprecher- R 903 min. Lautstárkeregler nicht 
ca. 6,35 kHz buchse rechts verándern 
1 kHz links, (Outputmeter) 
Hub ca. 40 kHz 
Kontrolle der 19 kHz, Hub Lautsprecher- R 903 min. (bester Lautstárkeregler nicht 
Kanaltrennung ca. 6,35 kHz buchsen rechts Mittelwert für verändern, 
Abwechselnd und links alle Frequenzen, Übersprechdämpfung 
links und rechts (Outputmeter) links und rechts) bei 1 kHz 
1 kHz, Hub mindestens 34 dB 
ca. 40 kHz (Spannungsverháltnis 
1:50) 
| 
Schwellwert fúr A: Coder mit | Lautsprecher- MPX-Ausgangs- Die Stereolampe 
die Umschaltung Pilotregelung: | buchse rechts regler des leuchtet ab ca. 50% der 
auf Stereo- Pilothub auf | (Outputmeter) Coders auf „0“, Coder-Ausgangs- 
empfang 6,35 kHz: | ‘dann langsam spannung. Gleichzeitig 
ca. 10 mV | bis zum verringert sich die NF- 
HF-Ausgang, Ansprechen des Ausgangsspannung 
NF 1 kHz Leuchtsignals auf den Ubersprech- 
(1,3 kHz) | aufdrehen Restwert 
Kontrolle links, Hub 
ca. 40 kHz 
B: Coder mit Lautsprecher- HF-Regler des 
HF-Regelung: buchse links Coders auf „0", 
Pilothub (Outputmeter) dann langsam 
6,35 kHz, 10 mV bis zum 
HF-Ausgang, Ansprechen des 
NF 1 kHz links, Leuchtsignals 
Hub ca. 40 kHz aufdrehen 
Sender: D 203 Modulation von Pilotspannung 19 kHz an 
HF-Ausgang (Röh.-Voltm., „0“ langsam D 203 ca. 50—80 mV ¿y 
10 mV Modula- Oszillograph) aufdrehen bis 

















Fig. 4 Hi-Fi-Stereo-Tuner-Componente Dual CT 14 

















3 38 4 20 1 14 6 13 3 
Ersatzteile Dual CT 14 
Pos.-Nr. Artikel-Nr. Bezeichnung Be En 
1 215900 Gehäuse kpl. (nußbaum) ne ra 1 56.50 
2 217 036 Frontblende kpl. . e... . 5424 1 11.50 
3 202 246 Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 2, ri x 10 & 4 —.05 
4 215913 lleuehtstabt mr a AAA 1 —.09 
5 210 204 Sperrscheibe 6 EEE 1 —.05 
6 215914 Skala . . SERES Eee wre 1 8.40 
7 215921 Rückwand kpl. E EAN EE 1 2.20 
8 216 058 Rūckwandleiste . 2... . 1.2. FIDE A 1 1.50 
9 216 050 Montageboden . ..... E EEE 1 3.90 
10 215 924 Typenschild en SE 1 —.20 
1 210 486 Zylinderschraube AM 3x8. 3 —.02 
210 586 Scheibe verzinkt . . 3 —.01 
12 210520 Zylinderschraube AM 4x15 DA A 2 —.04 
210 648 Scheibe VerznkE > esas ios aa e 2 —.02 
13 215927 Drehknopf kpl. 1 —.90 
203 239 Filzring 1 —.02 
14 216 051 Tastenknopf far Tastatur ERA 6 —.40 
15 216 052 Reflektor a E 2 a a 1 —.55 
16 211 664 Sechskantblechschraube B A 5 sans nen 14 —.05 
17 216 080 Traverse è a 1 
18 211 664 Sechskantblechschraube B 29x95 14 
19 216 053 Zeigertrágerschlitten . . . . . . a E ar 1 
20 216 054 Zeiger d s Ne ee ee re re re 1 
21 216 055 Sells pann. > sss amatan 1 
22 216 056 Umlenkklammer SERE de N m 2 
23 216 057 Druckfeder TEETE OTET aa 1 
24 216 059 Seilrolle . 1 
25 216 060 Knopfhalter fúr Federring ito A e e 1 
26 216 061 Rolle 10. mm Durchmesser cos a s mp saarnaa 2 
27 216 082 Achse für Umlenkrolle . . . 2.222... EERE ET 2 
28 216 062 Spezial-Antriebsschnur E A 1 
29 216 063 Schwungmasse e ad is A 1 
30 216 065 Kontaktgeháuse „Stereo“ mit Schieber à 1 
31 216 066 Kontaktgehäuse UKW mit Schieber Ed ka 1 
32 216 067 Kontaktgeháuse LW mit Schieber ... .. o. TET 3 
33 216 067 Kontaktgehäuse MW mit Schieber . . . . +... .... 3 
34 216067 Kontaktgeháuse KW mit Schieber . . . . . . Sie 3 
35 216 068 Netzschalter für Tastatur . . . Et a a e a 1 
36 216 069 Fassung für Stereo und Skalenlampe 3 
La3 216070 Stereoanzeigelampe 7 V, 0,1 A, matt 1 
La1/La2 209 439 Skalenlampe 7 V, 0,3 A, glasklar 2 
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